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Abschaltzeit abhangig ~ Abschaltpunkt und Vielfache des Nennstroms
von Iy (siehe Tabelle 1) Strombegrenzung
typ. 1,25 x I

e Die Abschaltzeit bewegt sich zwischen typisch 80 ms bis 800 ms je
nach Nennstrom (Iy).

o Der elektronische Abschaltpunkt beziehungsweise die Strombegrenzung setzt
ab typisch 1,25 x Iy ein. Dies bedeutet, dass bei allen Uberlastbedingungen bis
zur Abschaltung typisch der 1,25-fache Nennstrom flieBt.

e Ohne die bei typisch 1,25 x Iy einsetzende Strombegrenzung wirde beim
Auftreten einer Uberlast oder eines Kurzschlusses ein wesentlich héherer
Uberstrom flieBen.

Beschreibung

Einpolig, mit PT-Anschlusstechnik, zur Aufnahme von einpoligen elek-
tronischen Sicherungsautomaten REF16-S.

Bestellnummer: 80PLUS-PTO1

e Bei der Push-in-Anschlusstechnik stecken Sie den abisolierten
Leiter (Querschnitt > 0,25 mm2, starr oder mit Aderendhdilse) ohne
Werkzeug in die runde Offnung der Klemme ein.

e FuUr Leiter mit kleinerem Querschnitt oder flexible Leiter ohne
Aderendhilse missen Sie den orangefarbenen Push-Button
eindrlicken, um die Feder zu 6ffnen.

® Zum Loésen driicken Sie den orangefarbenen Push-Button mit
einem Schraubendreher ein.

Anschlussquerschnitte

Leiteranschluss

12 (b)

1 LINE +
21/2.2 |LOAD +
11 (a) Si oder IN+ oder RE
14 (c) Si oder SF
12 (b) GND
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Anschlussquerschnitt bei Offnen des Anschlussquerschnitt direkt steckbar Abisolier-
Push-in-Anschlusses lange
Anschluss | - starr: 0,5...6 mm2 - starr 1...6 mm?2
1 (line) - flexibel: 0,5...6 mm2 - flexibel mit 0,5...6 mm2
- flexibel mit Aderendhdilse: 0,5...6 mm2 Aderendhlse: (10 mm?2)
(mit Kunststoffhilse) (10 mm?2) (mit Kunststoffhiilse) 12 mm
- flexibel mit Aderendhdilse: 0,5...6 mm?2 - flexibel mit Aderendhilse: 0,5...6 mm?
(ohne Kunststoffhiilse) (ohne Kunststoffhilse)
- flexibel mit TWIN-Aderendhdilse: | 0,5...1 mm?2
Anschlisse | - starr: 0,2...6 mm?2 - starr: 0,5...6 mm2
2.1 und 2.2 | - flexibel: 0,2...4 mm?2 - flexibel mit Aderendhlilse: 0,75...4 mm?2
(load) - flexibel mit Aderendhtilse: 0,25...4 mm2 (mit Kunststoffhilse)
(mit Kunststoffhilse) - flexibel mit Aderendhlilse: 0,5...4 mm2 12 mm
- flexibel mit Aderendhilse: 0,25...4 mm?2 (ohne Kunststoffhilse)
(ohne Kunststoffhulse)
- flexibel mit TWIN-Aderendhdilse: | 0,5...1 mm2
Anschlisse | - starr: 0,14...1,5 mm?2 - starr: 0,25...1,5 mm?2
11,12 und | - flexibel: 0,14...1,5 mm?2 - flexibel mit Aderendhlilse: 0,34...1,5 mm?2
14 (Signali- | - flexibel mit Aderendhiilse: 0,14...1,5 mm2 (mit Kunststoffgehause) 8 mm
sierung) (mit Kunststoffgehause) - flexibel mit Aderendhiilse: 0,34...1 mm2
- flexibel mit Aderendhiilse: 0,14...1 mm2 (ohne Kunststoffhilse
(ohne Kunststoffhiilse)
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Steckbriicken einsetzen Applikationsbeispiele

Sammeleinspeisung LINE+

Querbriickung der
Anschlisse 1 (LINE+)

| = =

—
Briickung .
der Kontakte =5

14 (c) und 11 (a)

i

Kodierung REF16-S und Stecksockel 80plus nach Sammeleinspeisung GND
dem Schliissel-Schloss-Prinzip

Querbriickung der
Anschlisse 12 (b)

Schwarzen Codierpin des
Sicherungsautomaten mit einem
Schraubendreher ausbrechen

—
(=3
Roten Codierpin
(Zubehor: Codierstern Y 310 626 01)
in die Pinaufnahme des Sockel einstecken
Hinweis: ) ) . Reihenschaltung der Signalkontakte
Kodiertabelle siehe Seite »Zubehér - Secksockel 80/81plus« (REF16-S101)
Austausch REF16-S
1 Arretierung mit einem N
leichten Fingerdruck auf "\; /.‘
den Halteklammerspot i‘\q
|6sen und gedriickt halten IE
Q
2 Sicherungsautomat —=— Einzelbriickung
aus dem Sockel der Anschliisse =%
herausziehen 11 (@) und 14 (c)

2013/14 www.e-t-a.de




@ E<=A REF16-S... - Zubehor/Stecksockel 81plus

Beschreibung Leiteranschluss

Einpolig, mit Schraubanschlissen, zur Aufnahme von einpoligen elek-
tronischen Sicherungsautomaten REF16-S.

Bestellnummer: 81PLUS-UTO01

1 LINE +
2 LOAD +
11 (a) Si oder IN+ oder RE
14 (c) Si oder SF
12 (b) GND
Anschlussquerschnitte
Schraubengewinde | Bemessungsanschlussvermégen Abisolierlinge | Anzugsdrehmoment
Anschlisse M4 Leiter
1 (line) und - starr (ein- oder mehrdrahtig): 0,5...16 mm2
2 (load) - flexibel: 0,5...10 mm2
- flexibel mit Aderendhdilse: 0,5...10 mm2

(mit und ohne Kunststoffhilse)
- flexibel mit TWIN-Aderendhilse: 0,5...6 mm2

10 mm 1,2 Nm
Mehrleiteranschluss
(zwei Leiter gleichen Querschnitts)
- starr (ein- oder mehrdrahtig): 0,5...4 mm2
- flexibel: 0,5...4 mm2
- flexibel mit TWIN-Aderendhiilse 0,5...2,5 mm?2
(ohne Kunststoffhulse)
Anschlisse M3 Leiter
11,12 und 14 - starr: 0,14...4 mm?2
(Signalisierung) - flexibel: 0,14...4 mm2
- flexibel mit Aderendhdilse: 0,14...2,5 mm?2
(mit und ohne Kunststoffhilse)
Mehrleiteranschluss
(zwei Leiter gleichen Querschnitts) 9 mm 0.5 Nm
- starr: 0,14...1,5 mm?2
- flexibel: 0,14...1,5 mm?2
- flexibel mit TWIN AEH: 0,5...1,5 mm2
(mit Kunststoffhilse)
- flexibel mit AEH: 0,14...1,5 mm?2

(ohne Kunststoffhiilse)

Die zur Verfligung gestellten Informationen sind nach unserem Wissen genau und zuver-
lassig, jedoch Ubernimmt E-T-A keine Verantwortung fiir den Einsatz in einer Anwendung,
die nicht der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behalt sich das Recht vor,
Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu &ndern. MaBanderungen
sind vorbehalten, bei Bedarf bitte neuestes MaBblatt mit Toleranzen anfordern. MaBe,
Daten, Abbildungen und Beschreibung entsprechen dem neuesten Stand bei Herausgabe
dieses Kataloges, sind aber unverbindlich! Anderungen sowie auch Irrtiimer und Druckfehler
vorbehalten. Die Bestellbezeichnung der Gerate kann von deren Beschriftung abweichen.
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Zubehor fiir Sockel 80plus und Sockel 81plus Best.-Nr. VPE
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, rot, 2 Pole * Y 310 624 01 50
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, rot, 4 Pole * Y 310 625 01 50
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, rot, 10 Pole * Y 308 823 11 10
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, blau, 2 Pole * Y 310 624 02 50
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, blau, 4 Pole * Y 310 625 02 50
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, blau, 10 Pole * Y 308 823 12 10
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, grau, 2 Pole * Y 310 624 03 50
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, grau, 10 Pole * Y 308 823 13 10
Kodierstern, rot, mit jeweils 4 Kodierpins Y 310 626 01 50
Bezeichnungsschild X222 977 50 50
Steckbriicke, 10-polig ‘ Kodierstern ‘ Bezeichnungsschild
| | A~

* Maximaler Briickenstrom: 32 A

Bei Verwendung von zwei Steckbriicken (in den beiden Briickenschachten von Anschluss 1) betragt die maximale Strombelastbarkeit 41 A.
Achtung:

Bei Verwendung der Steckbriicken zum Briicken der Signalkontakte (11(a),14(c) und GND 12(b)) betragt der maximal zuslassige Briickenstrom 4 A.

Kodiertabelle

Kodierbeispiel: Kodierung der Sicherungsautomaten
Vermeidung von geféhrlichen Nennstrom- und Stecksockel
Uberdimensionierungen
Stecksockel: Kodierpins gemaB Kodiertabelle in die
lhr Nutzen: Aufnahmen der Stecksockel einfiihren.
Kodierte Sicherungsautomaten kénnen nicht mehr
auf Steckplatze mit kleinerer Nennstrom-Kodierung Sicherungsautomat: Kodierpins gemaB Kodiertabelle
aufgesteckt werden. mit einem Schraubenzieher ausbrechen.
Kodiertabelle Beispiel
Gerate-Sockel- Gerit 1 1 1
Kodierung fiir den 10A
. Sockel 0 0 0
Sicherungsautomaten .
mit der héchsten Gerat 1 /1 |0 8A
Nennstromstarke Sockel 0 0 1
Gerat 1 0 1
6A
Sockel 0 1 0
Gerat 1 0 0
4 A
Sockel 0 1 1
Gerat 0 1 1
3A
Sockel 1 0 0
Gerat 0 1 0
2A
Sockel 1 0 1
Geréte-Sockel- Gerat 0 0 ! 1A
Kodierung fiir den Sockel 1 (1 |0
Sicherungsautomaten Gerat 0 0 0 05A
mit der nledrlqsten Sockel 1 1 1 )
Nennstromstarke
1: PIN vorhanden / 0: PIN nicht vorhanden
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